Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 18.03.2019 r. Wersja: 1.0/PL

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: BALSAM DO WYMION Z EFEKTEM ROZGRZEWAJACYM 18

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: produkt do pielegnacji zwierzat.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: CAN AGRI Sp z o.0. S.k.
Adres: ul. Przemystowa, Matopole, 05-252 Dabréwka, Polska
Telefon/fax.: +48 29 753 21 70/+48 29 753 21 71

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: canagri@canagri.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (ogéliny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozei

2.1 Klasyfikacja substéncji lub mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia i Zycia cztowieka oraz dla Srodowiska.

2.2  Elementy oznakowania*

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Nie ma.

Nazwy substancji umieszczone na etykiecie
Nie ma.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
Nie ma.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami. '

Informacje uzupetniajace na etykiecie
EUH208 Zawiera olejek eukaliptusowy. Moze powodowac wystapienie reakgji alergiczne;.

2.3 Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera w swoim skladzie komponentéw spehiajacych kryteria substancji PBT lub vPvB zgodnie
z zatacznikiem XII rozporzadzenia REACH.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach J

3.1 Substancje
Nie dotyczy.
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- Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 18.03.2019 r.

Wersja: 1.0/PL

Mieszaniny
Numer CAS: 76-22-2 bornan-2-on”
Nuiner WE: 200-945-0 | Flam. Sol. 2 H228, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 4335
| Memer indeksowy: - J <3%
| Humer reiestracji whadciwgj: -
Numer CAS: 64-17-5 etanol”
Numer WE: 260-578-5 Ftam, Lig, 2 H22S
Numer indeksowy: 603-002-00-5 3%
Numer rejestracji wiasciwej:
01-2119457610-43-XXXX
Numer CAS: 56-81-5 glicerol™?
Numer WE: 200-289-5 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie
Numer indeksowy: - 1,5-1,9%
Numer rejestracji whasciwej: -
Numer CAS: 119-36-8 salicylan metylu
Numer WE: 204-317-7 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: - 15-19%
Numer rejestracji wiasciwej: -
Numer CAS: 68439-49-6 alkohole, C16-18, etoksylowane
Numer WE: - Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: - 15-1.7%
Numer rejestracji wiasciwej: -
Numer CAS: 122-99-6 2-fenoksyetanol”
Numer WE: 204-589-7 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: 603-098-00-9 <10%
Numer rejestracji wiasciwej:
01-2119488943-21-XXXX
Numer CAS: 84625-32-1 olejek eukaliptusowy
Numer WE: - Flam. Lig. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317,
Numer indeksowy: - Aquatic Chronic 2 H411 <0,5%
Numer reiestracji wiadciwej: - !
I
Numer CAS: 79-10-7 kwas akrylowy™?
Numer WE: 201-177-9 Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Skin Corr. 1A
Numer indcksowy: 607-061-00-8 | H314, Acute Tox. 4 H332, Aquatic Acute 1 H400 (M=1) <0,01%
Numer rejestracji wlasciwej: Specyriczne steZenia graniczne:
01-2119452449-31-XXXX STOTSE3H33s €= 1%
Numer CAS: 50-00-0 formaldehyd” ?
Numer WE: 200-001-8 Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1
Numer indeksowy: 605-001-00-5 H317, Eye Dam. 1 H318, Acute Tox. 3 H331, Muta. 2 H341, Carc. 1B H350 | < 0,01 %
Numer rejestracji wiasciwej: - Specyficzne stezenia graniczne:
STOTSE3 H335:C25%

1) Substancja z okreslong wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy na poziomie krajowym.

2) Substancja z okreslona wartoécia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy na poziomie unijnym.

3) Zwolnienie z obowiazku rejestracji zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. B REACH.
Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekgji 16 karty.
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Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 18.03.2019r. Wersja: 1.0/PL

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

W kontakcia 72 skora: produkt niestlukwany. przeznaczony do kaontaktu ze skorg. Zdjaé zanieczyszczong odziez.
Skansultowzad sie £ eiarzem w przypadict wystgpienia niepolkojacych objawdw,

W kontabeie 7 oczatni chronid m‘:pcﬂra?nibne oko. wyiaé szkia kontaktowe. Zanieczyisz-7one oczv nrzeptukiwes
doctadnie woda przez 10-15 minui przy otwartych powekach. Unikac silnego strumieiiia wody - ryzyko
uszkodizenia rogdwki, Skonzuitowad sie z lekarzein oxuiicta w pizypadku wystapienia nispokuiarvch obiawdw.

W pﬁygadku spozycia: nie wywohywad wymiotow. Wyplukac usta woda. Nigdy nie podawad niczego do ust
osobie nieprzytomnej. W razie wystapienia niepokojacych objawéw skontaktowac sie z lekarzem.

Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnic ciepto i spokdj.
W razie wystapienia niepokojacych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skéra: nie nalezy spodziewal sie¢ negatywnych skutkdéw zdrowotnych pod narazeniu t3 droga
w przypadku wtasciwego stosowania produktu. W przypadku dtugotrwatego narazenia mozliwe zaczerwienienie,
swedzenie, suchos¢ skory. U oséb szczegdlnie wrazliwych mozliwe reakcje alergiczne.

W kontakcie z oczami: mozliwe zaczerwienienie, fzawienie, chwilowe podraznienie.
Po_pofknieciu: mozliwe nudnosci, wymioty, biegunka.
Po inhalacji: nie oczekuje sie negatywnych skutkéw zdrowotnych przy narazeniu tg droga.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: dostosowaé srodek gasniczy do materiatéw zgromadzonych w otoczeniu.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarty strumiert wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania moga tworzyé sie szkodliwe gazy zawierajace tlenki wegla, tlenki azotu oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzac
zagrozenie dla zdrowia.

£.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpormnego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Zagrozone ogniem opakowania chtodziC z bezpiecznej odlegtosci ruzpylonym strumienier wody.
Zbiera¢ zuzyte $rodki gasnicze. Nie dopusci¢ do przedostania sie ich do kanalizacji, wod powierzchniowych
i gruntowych.

Sekcja 6: . Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do §rodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢. dostep o0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych wyciekéw odizolowaé zagrozony obszar. Unika¢ zanieczyszczenia oczu
i skory. Stosowa¢ Srodki echrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nie przechodzi¢
po uwolnionym materiale - ryzyko poslizgniecia.
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Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 18.03.2019 r.

Wersja: 1.0/PL

6.2

0.3

6.4

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony érodowiska

W przypadku uwolnienia wigkszych ilosci mieszaniny nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym. Pewiadomi¢ odpowiednie shizby ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajjce rozprzesirzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uszkodzone opakowanie umiescic w epakowaniu zastepczym. Mnigjsza iloé¢ uwolnionzgo preduktu zetrzed
za pomocy mateniatow wchlaniajgcych ciecze (ecznik papierowy, tkanina, gaza). Wiekszg itosé uwolnionego
produktu przysypaé materiatem pochianiajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne $rodki wigzace,
krzemionka, wermilalt) i zebrad mechanicziie do ornakowanych pojemnikéw na odpady. Zanieczyszczone
miejsca zrmy¢ duzg ilo$cig wody z tagodnyni detergentem.

Odhniesienia do innych sekgji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej ~ patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7:

Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczerstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwa
i po zakoriczeniu pracy umyé rece. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem.
Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w chtodnych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Nie przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat. Pojemnik
po otwarciu uszczelnié¢ i przechowywaé w pozycji pionowej w celu unikniecia wycieku. Unika¢ zrédet ciepta
i ognia oraz bezposredniego nastonecznienia. Zalecana temperatura przechowywania: 5-25 °C. Przechowywa¢
z dala od materiatéw niekompatybilnych (patrz sekcja 10).

Szczegélne zastosowanie(-a) koiicowe .
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

bornan-2-on [CAS 76-22-2] 12 mg/m’ 18 mg/m’ — —
otanol [CAS 64-17-5] 2 1900 mg/m’ ==t ol =] — g
glicerol - frakcja wdychalna [CAS £6-81-5] 10 mg/m’ — — — !

2-fenoksyetanol [CAS 122-99-6] 230 mg/m’ - — —

kwas akrylowy [CAS 79-10-7]* 10 mg/m® | 29,5 mg/m® — —

} formaldehyd [CAS 50-00-0] ' | 05 mg/m’ 1 mg/m’ — _

*wchtanianie substandji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa.
Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286.

Wartosci DNEL dla etanolu [CAS 64-17-5] .

Droga narazenia Schemat narazenia DNEL (pracownicy)
inhalacja Dtugoterminowe systemowe 950 mg/m’
inhalacja Krotkoterminowe [okalne 1900 mg/m’

skora Diugoterminowe systemowe 343 mg/kg m.c./dzien
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Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 18.03.2019r. Wersja: 1.0/PL
Droga narazenia Schemat narazenia DNEL (konsumenci)
inhalacja Dtugoterminowe systemowe 114 mg/m’
inhalacia Krétkoterminowe lokalne 950 mg/m’
chorm Diugsterminowe systemowe 206 mg/kg m.c./dzien
droga Bokarn'.owe: 1 Diugoterminows sys“i’:mowe 57 mg/kg m.c./dzizn B

Wartesci PNEC dla etan‘olg [CAS 64-17-51

] - i PHEC
-woda stodka 0,96 mo/I
woda morska 0,79 mg/I
osad wody stodkiej 3,6 mg/kg suchej masy
osad wody morskiej
sporadyczne uwalnianie 2,75 mg/l
oczyszczalnia Sciekow 580 mg/I

8.2 Kontrola narazenia
PrzestrzegaC ogdlnych zasad bezpieczefistwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Przed przerwg i po zakonczeniu pracy dokladnie umyc¢ rece. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogéing
i/lub miejscowa.

Ochrona rak
W przypadku czestego lub diugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne. Materiat na rekawice dobrac
indywidualnie na miejscu pracy, adekwatnie do istniejacych zagrozeri i wykonywanego zadania.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odpomy na dziatanie produktu. Wyboru materiatu
nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybér odpowiednich
rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia si¢ w zaleznosci od producenta.
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat dokfadnego czast przebicia i go przestrzegac.

Ochrona ciata
Stosowa¢ odziez i obuwie ochronne adekwatnie do wykonywanego zadania.
Qchrona oczu

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania produktu. Zalecane szczelne okulary ochronne
w przypadku niebezpieczefnstwa zanieczyszczenia oczu.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku normalnega i zgodnego z przeznaczeniem uzycia, ochrona drog oddechowych nie jest wymanara
W sytuacjach awaryjnvcn nalezy stosowac na stanowisku pracy maske ochronng z odpowiednim pochtaniaczein
par organicznych.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza speinia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 259, poz. 2172} oraz rozporzadzeniu 201€/42Z/UE. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony
odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz speiniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje
i oczyszczanie.

o &

ntrola narazeni wiska

Nie nalezy- dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, Sciekéw
lub gleby. Ewentualne -emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzeri procesowych powinny byé sprawdzane
w ceiu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o achronie srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia/postaé: gesta ciecz
barwa: zielona
zapach: przyjemny, charakterystyczny dla uzytych surowcow
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Karta Charakterystyki

Data wystaiwienia: 18.03.2019r.

Wersja: 1.0/PL

prég zapachu:

wartos$¢ pH:

temperatura topnienia/krzepniecia:
poczatkowa temperatura wrzenia:

i zakres terip ozt wrzenia:
temperatura zaptonu.

szybleeié parowania:

painoss (viala statego, gazu):
gbrna/dolna granica wybuchowosci.
preznosé par:

gestosc par:

gestosc:

rozpuszczalnosé:

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
temperatura samozaptonu:
temperatura rozktadu:

whasciwosci wybuchowe:
whasciwosci utleniajace:

nie oznaczono
4,5-7,0
nie oznaczono

nie oznaczono

orodukt nie jest klasyfikcwany w kategoriach pairosc

nie sznaczont

nie dotyczy -

21,7 % obj.;3.1 % obj. (dane cla otanolu)
nie cznaczono

nie oznaczono

nie oznaczono

miesza sie z woda, etanolem
nie oznaczono

nie oznaczono

nie 0znaczono

nie wykazuje

nie wykazuje

lepkos¢: nie oznaczono
9.2 Inne informacje

Brak wynikéw dodatkowych badan.

Sekcja 10: Stabilnoéé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.4-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwosié wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nie sa znane niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrédet ciepla i ognia. Chroni¢ przed mrozem.
10.5 Materialy niezgodne

Silne utleniacze, kwasy, zasady.
26.6 Niebezpieczne prodikiy rozkiadu

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczace ostrych i/lub opéznionych skutkéw narazenia zostaly okreslone na podstawie informacji

o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.

Toksycznoéé komponentéw

I ey - =

LDso (droga pokarmowa, szczur): > 50 000 mg/kg (dane dostawcy)

LDso (droga dermalna, krolik):

etanol [CAS 64-17-5

> 2 000 mg/kg (dane ECHA)

LDso (droga pokarmowa, szczur): 7 060 mg/kg (Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 16, Pg. 718, 1970.)
LDso (droga pokarmowa, szczur). 6 200 mg/kg (dane dostawcy)

str. 6/11




Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 18.03.2019 r.

Wersja: 1.0/PL

LDsp (droga dermalna, krélik):  * 20 000 mg/kg (dane dostawcy)
LCso (inhalacja, szczur): 23,5 mg/I/4 h (dane dostawcy)

licerol [CAS 56-81-5!

LDso (droga poiaiizowd, szczur) 12 600 mghg

iFaderation Troceedings, Federation of Aiierican Sucieties for Experimental Biology.

LUsp (drona dermaina, krolik) > J1 000 mg/kg

(BICFAX Industrial Bio-Test Laberatories, Inc., Data Sheets, Vol. 9-4/1979)

LLso (inhalacyjnie, szczur) 4 655 mg/i/4 h

{(dane Europejskiej Agencji Chemikaliow)

2-fenoksyetanol {CAS 122-99-6

LDso (droga pokarmowa, szczur): 1 850 mg/kg (dane dostawcy)
LDso (droga dermalna, krolik): > 2 000 mg/kg (dane dostawcy)

formaldehyd [CAS 50-00-0]

LDso (droga pokarmowa, szczur): 100 mg/kg (Food and Chemical Toxicology. Vol. 26, Pg. 447, 1988.)
LDso (droga dermalna, krélik): 292 mg/kg (Union Carbide Data Sheet. Vol. 4/21/1967.)

Toksyczno$é mieszaniny
Toksycznos¢ ostra

ATEmi (skéra): > 2 000 mg/kg
ATEnmix. (droga pokarmowa): > 2 000 mg/kg
ATEmix (inhalacja): > 20 mg/I

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

4, Pg. 142, 1945)

Toksycznos¢ ostra mieszaniny (ATEmi) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspdtczynnika przeliczeniowego
zawartego w Tabeli 3.1.2. zafacznika 1 do rozporzadzenia CLP, ‘odnoszacego si¢ do kategorii klasyfikacji

komponentow.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spenione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W -oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt zawiera jednak komponent,
ktory u oséb szczegdlnie wrazliwych moze powodowac wystapienie reakgji alergicznej w kontakcie ze skora.

czialanie mutagenne iiu «Givwiki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwércze

W oparciu o dostepne dene, krvteria klasyfikacji nie sz speinione.
i iatani 0zrodczosc
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
a narzady docelowe - narazenie j razow.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione. .

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1

12.2

12.3

125

12.6

Toksycznos¢

Toksycznedé k~mamnnentow

etanol {CAS 54-17-5]

Torsycziose dis ryb: Lt.50 L1 060 mg/I/9€ \: (Alburaus aibuinius)
Toksyezno$é dla dafnii: ECsa 9 268 mg/1/48 h (Daphinia magna)
Toksycziod¢ dla wodorestéw: ECso 1450 mg/1/48 i (Microcystis aeruginosa)
Toksyczno$¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla Srodowiska.

Trwatoéé i zdolnoé¢ do rozkladu
Brak szczegdtowych danych dla mieszaniny.
Dane dla komponentdéw:

bornan-2-on [CAS 76-22-2]

Biodegradacja: tatwo ulega biodegradacji (dane ECHA)

etanol [CAS 64-17-5]

Biodegradacja: 89 % po 14 dniach (dane dostawcy)

glicerol [CAS 56-81-5

Biodegradacja: ulega biodegradacji (dane ECHA)

2-fenoksyetanol {CAS 122-99-6]

Biodegradacja: 90-100 % po 15 dniach (dane dostawcy; metoda OECD 301)

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.

Dane dla komponentow:

bornan-2-on [CAS 76-22-2]

Log Pow= 2,414 (dane ECHA)

etanol [CAS 64-17-5]

Log Po/w= -0,35 {metoda: OECD 107, dane ECHA)
Log Posw= -0,31 (dane dostawcy)

glicerol [CAS 56-81-5]

Log Pojw = -2,66 (wartosc oszacowana)
2-fenoksyetanol {CAS 122-99-6]
Log Po/w=l 1,16 (dane dostawcy)

Mobilnos¢ w glebie

Produkt mobilny w glebie. Mobilnoé¢ skiadnikéw mieszaniny zalezy od ich wihasciwoéci hydrofilowych
i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych,

pory roku oraz organizméw glebowych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji trwatych, wykazujacych zdolnosé do bioakumulacji i toksycznych (PBT) i substancji

bardzo trwatych i wykazujacych bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB).

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagroZenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazyc
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczeg6lnych sktadnikéw mieszaniny na $rodowisko

(np. zdolno$¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).
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Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenia _dntyczace mieszaniny: uiylizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Mieszanine sktadowaé
w oryginainym cpaikowaniu. Mie wprowadzad do kanalizacji. Kod odpadut nalezy nadaé w miejsci: jego
wviwarzania.
Zaiecenia dotyczace zuzytych_ opakowart: odzysk / recykling / likwidacje odpaddw opakowaniowych
przecrowadzaé zgednie @ obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oproéznione moga byé
przeznaczoiie de recykiingu.
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pézn. zm. | 94/62/WE wraz z p6zn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pézn. zm.; Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pézn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie droga ladowa, morska, lotnicza.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
144 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem I do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1  Przepisy pravs = cdetyczace bezpieczenstiia, zdrewia i ochrony éro.dowiska specyficzne dla suhistongii
iub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Sredowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286).
Ustawa o odpadach = diwia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.. U. 2013, poz. 888
wraz z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra. Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w érodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Umowa europejska ADR dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji. oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen .w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak roéwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pbzn. zm.
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15.2

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikagji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pbzn. zm.

2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rauy w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowariych ograniczen w zakresie chemikaliow
{REACH).

&L08/98/WE Tyrektywa Parlamersiu Euronejsiiegn i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oiaz uchylajaca
riekidn e uyichiywy &c2 2 poZn. zm.

94/62/WE Dy.ektywa Parlamentu Europejskizgo i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakewan i odpadéw
opakowaniowych wraz z pézin. zm.

2618/425/UE Rozpcizadzenie Pariamenwu kuropejskiego | Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkdw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substangji,
mieszanin i wyrobow

Produkt zawiera formaldehyd [CAS 50-00-0] podlegajacy pod ograniczenia wynikajgce z zatacznika XVIL

Ocena bezpieczenistwa chemicznego

Zgodnie z rozporzadzeniem REACH nie ma obowiazku przeprowadzania oceny bezpieczehstwa chemicznego
dla mieszanin chemicznych.

Sekcja 16: Inne informacje T
Peten tekst zwrotéw H 7 sekgji 3 karty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H228 Substancja stata fatwopalna.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H311 Dziafa toksycznie w kontakcie ze skora.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
#3325 Moz« wnwychvvad uczucie sennof: : iuix zawroty glowy.
Hi341 Podejrzewia sig, ze powoduje wady genetyczne.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H350 Moze powodowac raka.
400 Dziata bardzo toksycznie na organizrny wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wyijasdnienie skrétow i akronimow

Acute Tox. 3,4  Toksycznoé¢ ostra kat. 3, 4
Aquatic Acute 1  Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kat. 1
Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekle, kat. 2

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja kat. 1

Carc. 1B Dziatanie rakotworcze kat. 1B

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Flam. Lig. 2, 3 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2, 3

Flam. Sol. 2 Substancja stata tatwopalna kat. 2

Muta. 2 Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze kat. 2
Skin Irrit 2 Dziatanie draznigce na skoére kat. 2

str. 10/11



Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 18.03.2019r. . Wersja: 1.0/PL

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace kat. 1B

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skére kat. 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
nNDS Najwyzsze Donuszczalne Stezenie

SR Najwyzsze Copuszezalne Stezenie Chwlcviz

NDIP Najwyr<ze Dopuszzaine Stezenie Putapowe

DSR Donnvzczalne Stezenie w matorisle Rinlngicznym

vPvB Substar.cja bardzo trwata i wykazujsca bardzo duzg zdolno$c do hioakumulacji
PRT Substaincia trwata, wyxazujaca zdolnuée do pioakuimnuiagi | toksyczna
LCso Stezenie, pizy ktorym obserwuje sie zgon 50% badanycn organizmowi
LDso Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw
PNEC Przewidywane Stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

DNEL Pochodny Poziom niepowodujgcy zmian

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegéInosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie danych producenta, przeprowadzonej analizy identyfikacyjnej, danych
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie
obowiazujacych przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych oraz danych o zawartoéci sktadnikéw
niebezpiecznych metoda obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z p6zn.
zm. Toksyczno$¢ ostrg mieszaniny (ATEmy) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspéiczynnika
przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. zatacznika I do rozporzadzenia CLP, odnoszacego sie do kategorii
klasyfikacji komponentéw.

Dodatkowe informacje
Data wystawienia: 18.03.2019r.
Wersja: 1.0/PL

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowia one opisu jako$ciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
whadciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, skfadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych informagji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

str. 11/11




